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Wichtige Hinweise 

Betriebsanleitung 

Bezeichnung MLi 
Version 2.00 
Veröffentlichungsdatum 21.Dez.2016 
Dokumentennummer M01801200DE1216 

 
Bei der Betriebsanleitung handelt es sich um die Original-Betriebsanleitung. 
 
Gültigkeit dieser Anleitung 

Die vorliegende Betriebsanleitung ist für die Gerätereihe mit der folgenden Artikelnummer gültig. 
 
Gerätebezeichnung: MLi  
Art.-Nummer Beschreibung 
190190 Multi-Linien Thermotransfer-Drucksystem 

 
Anwendung dieser Anleitung 

Á [ŜǎŜƴ {ƛŜ ȊǳŜǊǎǘ Řŀǎ YŀǇƛǘŜƭ α{ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴά ōŜǾƻǊ {ƛŜ Ƴƛǘ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘ ŀƳ Gerät beginnen. 

Á Die Betriebsanleitung ermöglicht Ihnen ein sicherheitsgerechtes Arbeiten an und mit dem Gerät. Dazu müssen Sie 
alle darin enthaltenen Sicherheitshinweise unbedingt beachten. 

Á Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig, bevor das Gerät installiert und in Betrieb genommen wird. 
Á Die Betriebsanleitung ist ein Bestandteil des Gerätes. Sie ist von Ihnen so aufzubewahren, dass sie jeder Person die 

an oder mit dem Gerät arbeitet jederzeit vollständig und in einem einwandfrei lesbaren Zustand zur Verfügung 
steht. 

Á Bei einer Weitergabe des Gerätes müssen Sie die Betriebsanleitung dem Gerät beilegen. 
Á Bei Verlust der Betriebsanleitung fordern Sie bitte Ersatz an. Die aktuelle Version der Betriebsanleitung finden Sie 

auf unserer Webseite www.AllenCoding.com. 
Á 5ƛŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ .ŜǘǊƛŜōǎŀƴƭŜƛǘǳƴƎ ōŜǊŜƛǘƎŜǎǘŜƭƭǘŜƴ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ōŜȊƛŜƘŜƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ŘƛŜ ǳƴǘŜǊ αGültigkeit dieser Anlei-

tungά ōŜǎŎƘǊƛŜōŜƴŜ DŜǊŅǘŜreihe. 
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1 Produktidentifikation 

1.1 Kenndaten 

 
Allgemein 

 

MLi    

Artikelnummer    190190 

Betriebsart   Intermittierend (IM) 

Material Rostfreier Stahl, eloxiertes Aluminium, Kunststoff 

Farbfolienbreite [mm] Thermotransferdruckleiste Typ KDE 60 

Thermotransferdruckleiste Typ NE 55 

Durchmesser Farbfolienrolle [mm]  max. 110  

Farbfolientyp   außen beschichtet 

 
 
Thermotransferdruckleisten Typ KDE 

 

max. Druckbildbreite [mm]  56 

max. Druckbildlänge [mm] Verfahrplatte 50 40 

Verfahrplatte 100 90 

Verfahrplatte 150 140 

Druckauflösung [dpi]  ca. 300 
(entspricht 12 Punkten / mm) 

max. Druckgeschwindigkeit [mm/s]  50 - 70 

min. Abstand Thermotransferdruckleisten [mm]  46 

 
 
Thermotransferdruckleisten Typ NE 

 

max. Druckbildbreite [mm]  53 

max. Druckbildlänge [mm] Verfahrplatte 50 40 

Verfahrplatte 100 90 

Verfahrplatte 150 140 

Druckauflösung [dpi]  ca. 300 
(entspricht 12 Punkten / mm) 

max. Druckgeschwindigkeit [mm/s]  90 - 300 

min. Abstand Thermotransferdruckleisten [mm]  60 

 
 
Basissystem 

 

max. nutzbarer Druckbereich, Thermotransfer-
leisten Typ KDE 

[mm]  420 

max. nutzbarer Druckbereich, Thermotransfer-
leisten Typ NE 

[mm]  410 

max. Anzahl Thermotransferleisten Typ KDE   8 

max. Anzahl Thermotransferleisten Typ NE   7 
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Basissystem mit Erweiterung 800 

 

max. nutzbarer Druckbereich, Thermotransfer-
leisten Typ KDE 

[mm]  620 

max. nutzbarer Druckbereich, Thermotransfer-
leisten Typ NE 

[mm]  610 

max. Anzahl Thermotransferleisten Typ KDE   12 

max. Anzahl Thermotransferleisten Typ NE   8 

 
 
Basissystem mit Erweiterung 1000 

 

max. nutzbarer Druckbereich, Thermotransfer-
leisten Typ KDE 

[mm]  820 

max. nutzbarer Druckbereich, Thermotransfer-
leisten Typ NE 

[mm]  810 

max. Anzahl Thermotransferleisten Typ KDE   12 

max. Anzahl Thermotransferleisten Typ NE   8 

 

1.2 Bestimmungsgemäßer Einsatz 

1.2.1 Umgebungsbedingungen 
 

Drucksystem MLi 

Umgebungstemperatur Betrieb [°C]  5 bis 40 

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb (nicht betauend) [%]  40 bis 90 

Umgebungstemperatur Transport und Lagerung [°C]  -20 bis 60 

Relative Luftfeuchtigkeit Transport und Lagerung (nicht be-
tauend) 

[%] 
 40 bis 90 

Schutzart 
Drucksystem 
(im eingebauten Zustand) 

 
 IP 20 

 
 

1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Á Das Drucksystem ist für den Einsatz im gewerblichen / industriellen Bereich bestimmt (z.B. in den Bereichen 

der Verpackungs-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie). 
Á Das Drucksystem darf nicht im Außenbereich oder in explosionsgefährdeter Umgebung (Ex-Bereich) eingesetzt 

werden.  
Á Das Drucksystem darf nur innerhalb der vom Hersteller spezifizierten räumlichen, zeitlichen und weiteren 

Grenzen eingesetzt werden. 
Á Das Drucksystem verwendet das Thermotransfer-Verfahren um mittels Hitze Pigmente der eingelegten Farbfo-

lie auf ein darunterliegendes, zu bedruckendes, geeignetes Material aufzubringen oder um Hitze direkt auf ein 
darunterliegendes, zu bedruckendes, geeignetes Material zu übertragen. 

Á Der Betrieb des Drucksystems darf nur mit spezifiziertem Zubehör / Verbrauchsmaterial / Ersatzteilen erfolgen. 
Á Einbaulagen: waagrecht stehend oder um 90° nach hinten gekippt (eine senkrechte Einbaulage sowie der Ein-

bau über Kopf sind nicht zulässig). 
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Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen: 
 
Á Der Betrieb / der Einsatz des Drucksystems außerhalb der durch den Hersteller festgesetzten bestimmungsge-

mäßen Verwendung kann zu einer Gefährdung von Personen führen und / oder Sachschäden verursachen. 
Á Betrieb des Drucksystems mit außer Funktion gesetzten Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sensoren). 
Á Betrieb des Drucksystems ohne Aufnahmesystem (Rahmen). 

 
 

1.2.3 Qualifikation des Personals 
 
Bedienung und Einrichtung: 
Die Bedienung und Einrichtung des Gerätes darf nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal, wel-
ches vom Betreiber dazu ermächtigt ist, ausgeführt werden. 
 
Installation, Reinigung und Wartung: 
Die Installation, Reinigung und Wartung des Gerätes darf nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Fach-
personal vorgenommen werden. 
 
Instandsetzung: 
Die Instandsetzung des Gerätes darf nur durch Fachpersonal des Herstellers oder durch dafür geschultes qualifiziertes 
technisches Fachpersonal erfolgen. 
 
 

1.3 Technische Daten 

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Gerätes und 
des Zubehörs. 
 

1.3.1 Mechanische Daten 
 

 

HINWEIS 

Zusätzlicher Platzbedarf für Kabelzugänge und Kabelabgänge sowie zum Öffnen der vorderen Abde-
ckung 
Bitte beachten Sie bei der Montage, dass für Kabelzugänge und Kabelabgänge sowie zum Öffnen der 
vorderen Abdeckung (z.B. zum Wechsel der Farbfolie im Betrieb) an den Geräteteilen zusätzlicher Platz-
bedarf nötig wird. 

 
 
Abmessungen Drucksystem 

 

  MLi 
(Basis) 

MLi 
(mit Erweiterung 800) 

MLi 
(mit Erweiterung 1000) 

Gerätehöhe [mm] 275 275 275 

Gerätebreite [mm] 620 820 1020 

Gerätetiefe [mm] 273 273 273 

Druckbereich, Thermotransferdruckleis-
ten Typ KDE (L x B) 

[mm] 420 x 56 620 x 56 820 x 56 

Druckbereich, Thermotransferdruckleis-
ten Typ NE (L x B) 

[mm] 410 x 53 610 x 53 810 x 53 

Minimaler Abstand der Thermotransfer-
druckleisten Typ KDE 

[mm] 46 46 46 

Minimaler Abstand der Thermotransfer-
druckleisten Typ NE 

[mm] 60 60 60 
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Gewicht Drucksystem 

 

 

HINWEIS 

Gewicht des Drucksystems 
Die Gewichtsangaben beziehen sich auf das Drucksystem mit jeweils maximal möglicher Anzahl von 
Thermotransferdruckleisten.  
 

 

Basis MLi [kg]  43 

mit Erweiterung 800 [kg]  45 

mit Erweiterung 1000 [kg]  47 

 
 
Kabellängen 

 

Netzanschlusskabel [m]  2 

Netzwerkkabel [m]  max. 30 

I/O-Anschlusskabel [m]  max. 30 

RS-232-Anschlusskabel [m]  max. 30 

Warnleuchte-Anschlusskabel [m]  max. 3 

 
 

Abmessungen Pneumatik-Service Einheit 

 

 
 

(A) Breite [mm]   59 

(B) Höhe [mm]   108 

(C) Tiefe [mm]   58 

(D) Abstand Montagebohrungen [mm]   28 

(E)  [mm]   12 

(F)  [mm]   17,5 
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Gewicht Pneumatik-Service Einheit 

 

Pneumatik-Service Einheit [kg]  0,5 

 
 

1.3.2 Elektrische Daten 
 

Netzspannung [VAC]  100 - 240 

Netzfrequenz [Hz]  50 - 60 

Stromaufnahme [A]  max. 20 (100 VAC)  

Leistungsaufnahme [VA]  max. 2000 

 
 

1.3.3 Pneumatische Daten 
 

Drucksystem    

Druckluftanschluss (Eingang)  [bar] Absolute Grenzwerte min. 1 ς max. 8 

    

Anschluss-Durchmesser [mm]  6 

Druckluftverbrauch  [ccm/Zyklus/Druckkopf] < 2 
(< 0,002) ([l/Zyklus/Druckkopf]) 

Anforderungen an Druckluftversorgung Ölfreie, saubere und trockene Luft 

 

Pneumatik-Service Einheit    

Druckluftanschluss Eingang [bar]  min. 0 ς max. 10 

Ausgang [bar]  min. 0 ς max. 10 

Anschluss-Durchmesser Eingang [mm]  6 

Ausgang [mm]  6 

 
 

1.3.4 Geräuschemission 
 

Drucksystem    

A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel [dB (A)]  58,4 
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1.4 Kennzeichnung des Gerätes 

Typenschild 

 
Das am Gerät angebrachte Typenschild enthält die folgenden Daten: 
 

 
 
 

 Geräte-Typ   Production Build 

 Artikelnummer  CE-Kennzeichen 

 Seriennummer  
Elektrische Daten: Spannung, max. Eingangsstrom, 
max. Aufnahmeleistung 

 Baujahr  
Hinweis auf die Einhaltung von FCC Rules Part 15 
und Canadian ICES-003.  

 WEEE-Symbol  Hersteller 
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1.5 Angaben zur Konformität 

1.5.1 CE-Konformität 
 

 

HINWEIS 

CE-Konformität 
Die CE-Konformität des Produktes wird durch das Anbringen des CE-Zeichens auf dem Typenschild und 
der, dem Produkt beigelegten, Konformitätserklärung bestätigt. Ein Muster der Erklärung ist im Anhang 
ŘƛŜǎŜǊ .ŜǘǊƛŜōǎŀƴƭŜƛǘǳƴƎ Ȋǳ ŦƛƴŘŜƴΣ ǎƛŜƘŜ αCE-KonformitätserklärungάΦ 

 
Das Gerät entspricht den Anforderungen folgender europäischer EG-Richtlinien: 
 
Á Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
Á EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
Á Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurde hinsichtlich ihrer Schutzziele eingehalten 

  
 

1.5.2 EMV-Konformitätserklärungen 
 
Konformitätserklärung zu EU-Richtlinie über Elektromagnetische Kompatibilität 
 
Dieses Gerät entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit.  
 
Dieses Gerät wurde auf Konformität getestet und hält die Grenzwerte für Geräte der Klasse A gemäß des EU-Standards 
EN 55022 ein. 
 
Warnung: Es liegt nach EN 55022 ein Gerät der Klasse A vor. Das Gerät kann im Wohnbereich Funkstörungen verursa-
chen. In einem solchen Fall kann es notwendig sein, dass der Benutzer angemessene Maßnahmen ergreift. 
 
Konformitätserklärung zu Emissions-Richtlinie der Federal Communications Commission (FCC)  
 
Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Abschnitt 15 der FCC-
Bestimmungen ein. Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen 
beim Betrieb des Geräts in gewerblicher Umgebung zu bieten. 
 
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 
(1) das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) muss störunanfällig gegenüber empfangenen 
Interferenzen sein, was auch solche Interferenzen beinhaltet, die möglicherweise unerwünschte Auswirkungen auf den 
Betrieb haben. 
 
Warnung: Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohngegend verursacht wahrscheinlich schädliche Interferenzen. In 
diesem Fall muss der Nutzer entsprechende Maßnahmen zur Behebung der Störungen auf eigene Kosten einleiten. 
 
 
Konformitätserklärung zu Emissions-Richtlinie Industry Canada Class A  
 
Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen ICES-003 Norm. 
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1.5.3 RoHS / WEEE - Konformität 
 
RoHS 
 
Dieses Gerät entspricht den betreffenden Bestimmungen der RoHS Richtlinie zur Beschränkung (der Verwendung be-
stimmter) gefährlicher Stoffe der Europäischen Union. 
 
Konformitätserklärung zu WEEE-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte 
 

WEEE-Reg.-Nr. DE  84410135 

 
Wie alle Elektronik- und Elektro-Geräte, darf auch dieses Gerät nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. 
In anderen Rechtsgebieten können alternative Vorgaben gelten. 
 
  



 
 

 

 

 PRODUKTBESCHREIBUNG 

MLi 
M01801200DE1216 

 14 

2 Produktbeschreibung 

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu Lieferumfang und Ausstattung des Gerätes. 
 
 

2.1 Sicherheitsvorschriften 

 

 

HINWEIS 

Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften. 
{ƛŜƘŜ YŀǇƛǘŜƭ αSicherheitsinformationenάΦ 

 
 

2.2 Lieferumfang 

 

 

HINWEIS 

Prüfung des Lieferumfangs auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. 
Überprüfen Sie bitte nach Erhalt der Lieferung sofort, ob alle auf dem Lieferschein aufgelisteten Positio-
nen vorhanden und unversehrt sind. Für nachträglich reklamierte Mängel übernimmt der Hersteller keine 
Gewährleistung. Reklamieren Sie: 
Á Transportschäden umgehend bei Ihrem Anlieferer. 
Á Mängel und / oder Unvollständigkeit unverzüglich an den Hersteller oder Ihrem Distributor. 

 
 
Folgende Teile gehören standardmäßig zum Lieferumfang des Gerätes:  
 
 

Position Stück Artikelnummer Bezeichnung  

1 1 190190 MLi Drucksystem* 

Beinhaltet:   

Stück Artikelnummer Bezeichnung 

2-12 100772 Thermotransferdruckleiste Typ KDE 

102134 Thermotransferdruckleiste Typ NE 

1 190156 Netzanschlusskabel EU 

190157 Netzanschlusskabel US 

1 190241 Kit Zubehör 

 Beinhaltet:  

Stück Artikelnummer Bezeichnung 

1  serielles Kabel (geschirmt, 
Buchse ς Stecker, 3 m) 

1  Ethernet-Kabel  
(CAT 5E, 3 m) 

1  I/O-Anschlusskabel (geschirmt, 
3 m) 

1 102687 Kit Pneumatik-Service Einheit 

1 190240 Kit Verschleiß und Ersatzteile 

1  Zubehör USB Stick  

Optionales Zubehör 

2 1 190235 Set a:touch 2 

3 1 100344 Software a:control (Lizenz)  
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4 1 190242-1 Kit Montage für Basis MLi 

190242-2 Kit Montage für System mit Erweiterung 800 

190242-3 Kit Montage für System mit Erweiterung 1000 

5 1 6000-828 LED-Warnleuchte 

* Das MLi Drucksystem kann optional mit einer Erweiterung (zwei verschiedene Längen verfügbar) sowie einer unter-
schiedlichen Anzahl von Thermotransferdruckleisten geliefert werden. Der Lieferumfang hängt von Ihrer Bestellung ab.  
 
 
 

2.3 Beschreibung des Gerätes 

2.3.1 Übersicht (Konfiguration) 
 

 
 
 

 Basis MLi  
Modul Luftverteiler (Anzahl variiert mit der Anzahl 
der Thermotransferdruckleisten) 

 Optionale Erweiterung (800 oder 1000)  
Leiterkarten (Anzahl variiert mit der Anzahl der 
Thermotransferdruckleisten) 

 
2 ς 12 Druckköpfe mit Thermotransferdruck-
leisten (dargestellt Typ KDE) 
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2.3.2 Aufbau des Drucksystems 
 

 
 

 Deckelsensor  Home-Sensor 1 

 PIC-Platine (optional 1-3)  
Druckkopf mit Thermotransferdruckleiste (optional 
2-12, dargestellt Typ KDE) 

 Adapter-Platine (optional 1-3)  Abstreifrolle 

 Riemenabdeckung Zahnriemen  Home-Sensor 2 

 Polycord®-Riemen  Verfahrplatte 

 Modul Antrieb  Foliensensor 2 

 Schwenkarm  Modul Abwicklung 

 Foliensensor 1   

 
 

2.3.3 Pneumatik-Service Einheit 
 

 
 

 Anschluss Luftdruck-Versorgung (Ø 6 mm)  
Anschluss Luftzufuhr (Ø 6 mm, zur Verbindung mit 
dem Drucksystem) 
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2.3.4 Schnittstellen des MLi Drucksystems 
 
 

 
 
 

 Anschluss für Alarm-Warnleuchte  LED ς Druckerstatus 

 Interface Schnittstelle. Derzeit nicht verbunden 
und für zukünftige Verwendung reserviert.  

 I/O-Schnittstelle zur Kommunikation mit Host-
Maschine 

 Ethernet-Anschluss   Netzanschluss und -schalter 

 Druckluft Ausgang (6 mm) mit abnehmbarem 
Schalldämpfer  

 Serielle Schnittstelle  

 Schnellanschluss für 6 mm Druckluftzufuhr   

 
 
1. Alarm-Warnleuchte (Buchse D-Sub 9-polig) 
 

 

Pin Beschreibung/Funktion 

1  

2  

3  

4 Fehler 

5 Warnung 

6 ON (+24 V) 

7 GND 

8  

9  
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3. Ethernet-Anschluss (Buchse RJ45) 
 

 

Pin Beschreibung/Funktion 

1 D1+ 

2 D1- 

3 D2+ 

4 D3+ 

5 D3- 

6 D2- 

7 D4+ 

8 D4- 

 
 
7. I/O-Schnittstelle (Stecker D-Sub 15-polig) 
 

 

Pin Beschreibung/Funktion 

1 Ready for printing (Ausgang) 

2 Ready for print signal (Ausgang) 

3 Out Common (für Pin 1, 2 und 15) 

4 Error N.C. 

5 Error Common Pin 

6 Error N.O. 

7 VCC + 24 V (Ausgang) 

8 VCC + 24 V (Ausgang) 

9 Input+ (Drucksignal) 

10 Input- (Drucksignal) 

11 GND 

12 GND 

13  

14 Reserviert für zukünftige Verwendung 

15 Free/Busy (Ausgang) 

 
Weitere Details zum Anschluss der I/O-Signale an die Maschine entnehmen Sie bitte dem Abschnitt αElektrische Instal-
lationά. 
 
 
9. Serielle Kommunikations-Schnittstelle (RS-232, Buchse D-Sub 9-polig) 
 

 

Pin Beschreibung/Funktion 

1  

2 TxD 

3 RxD 

4  

5 GND 

6  

7  

8  

9  
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2.3.5 Anschlussmöglichkeiten und Anschluss der Komponenten 
 
 

 
 
 

 Anschluss für Alarm-Warnleuchte   Schnellanschluss für 6 mm Druckluftzufuhr ς Pneu-
matik-Service Einheit 

 Ethernet-Anschluss und serielle Schnittstelle 
zur Verbindung des Druckers mit einem Com-
puter oder a:touch 2 

 I/O-Schnittstelle zur Kommunikation mit Host-
Maschine 

 
 
Druckluftversorgung 
 
Für ein qualitativ hochwertiges Druckbild ist es notwendig, dass der Luftdruck innerhalb der im Kapitel αPneumatische 
Datenά angegebenen Grenzen liegt. Als externer Druckregler steht die mitgelieferte Pneumatik-Service Einheit zur Ver-
fügung. Im Hinblick auf die Installation der Pneumatik-{ŜǊǾƛŎŜ 9ƛƴƘŜƛǘ ǿƛǊŘ ŀǳŦ YŀǇƛǘŜƭ αDruckluft-Verbindung herstellen�  ̂
verwiesen.  
Der für den Druckluft Ausgang mitgelieferte Schalldämpfer kann bei Bedarf entfernt und die entweichende Luft über 
einen 6 mm Pneumatikschlauch an eine beliebige andere Stelle geführt werden.  
 
 
Computer oder a:touch 2 
 
Die Kommunikation mit dem Drucksystem kann sowohl über die serielle Schnittstelle, als auch über ein Netzwerkkabel 
erfolgen. Nutzen Sie entweder die serielle Schnittstelle oder den Ethernet-Anschluss, um das Drucksystem mit einem 
Computer oder dem a:touch 2 zu verbinden. Achten Sie bei der seriellen Schnittstelle darauf, dass die Befestigungs-
schrauben angezogen sind, um ein ungewolltes Lösen des Kabels zu verhindern. Lesen Sie hierzu auch die Kapitel 
αKommunikation über die Serielle Schnittstelle (RS-232)ά ǳƴŘ αKommunikation über den Ethernet-AnschlussάΦ  
 
  






















































































